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Es ist bekannt, V/asch- und Reinigungsmitteln, die grenz- 
f llichenaktive Verbindungen enthalten/ Stoffe zuzusetzen, 
die das Schmutztragevermogen der V/aschf lotten verbessern. 
Derartige, im folgenden als Vergrauungsinhibitoren bezeich- 
nete Stoffe verhindern eine Resorption des abgelosten 

Schmutzes auf den gereinigten Oberf lachen.- Es hand e It 

sich dabei meist urn polyanionische Polymere, die entwe- 
der aus Naturstof f en,, wie Cellulose, Gelatine Oder Leim Oder 
durch Polymerisation von Vinylverbindungen, v/ie Acrylsaure, 
Methacrylsaure, Maleinsaure und deren Ge.iischen mit copo- 
lymerisierbaren Olefinen hergestellt werden. Auch die Poly- 
sulfonate von Vinylpolyrneren v;urden schon als vergrauungs- 
inhibierende Zusatze zu Wasch- und Reinigungsmitteln emp- 
fohlen. Von den in Frage kommenden Verbindungen hat jedoch 
nur die Carbo;cymethylcellulose eine groBere technische Be- 
deutung erlangt, zurnal sie in ihrer vergrauungsinliibierenden 
Wirkung alle bekannt gewordenen synthetischen Polymeren uber- 
trifft. Die Carboxymethylcellulose und auch die genannten 
synthetischen Polymeren besitzen jedoch den Nachteil, dal3 
ihre vergrauungsverhiitende Wirkung auf Cellulosef asern be- 
schrankt ist, wahrend sie beim Waschen von synthetischem 
Fasermaterial^ chemisch abgewandelter Cellulose oder veredelter 
Baumwolle v/eitgehend unwirksam sind. Dieser Nachteil macht 
sich insbesondere gegeniiber weiflen Textilien aus Poly- 
ester- oder Polyolef infaser , biigelfrei ausgerllsteter 
Baumwolle sowie Mischgeweben aus den genannten Synthese- 
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fasern mit Cellulosef asern bemerkbar, die beim Gebrauch 
trotz haufigen Waschens vergrauen und somit unansehnlich 
werden konnen. 

Es bestand die Aufgabe, ein Mittel zu entwickeln, das die 
obengenannten Nachteile nicht besitzt. 

Gegenstand der Erfindung sind Wasch- und Reinigungsmittel 
mit einem Gehalt an oberf lachenaktiven Waschrohstof f en sov/ie 
ggf . an nichtoberf lachenaktiven Aufbausalzen und reinigungs- 
verstarkend wirkenden Verbindungen, die dadurch gekennzeich- 
net sind, dafl sie 0,1 bis 20 Gewichtsprozent , bezogen auf die 
Menge der anwesenden Feststoff e. # an wa.s_s_e.rl.os lichen _ oder in 
Wasser dispergierbaren Polyamlden enthalten, die durch Um- 
setzung von PolySthylenimin Oder Polypropylenimin vom mitt- 
leren Molekulargewicht 300 bis 6000 mit 2 bis 10 Kohlenstoff- 
atome im Molektil enthaltenden Di- und/oder Tricarbonsauren 
erhaltlich sind und in denen das Molverhaltnis von Alkylen- 
imineinheit zu mehrwertiger Carbonsaure 100 : 1 bis 5 * 1 
betragt . 

Die in den neuen Waschmitteln enthaltenen Polyamide" sind auf 
bekanntem V/ege erhaltlich. Bevorzugt werden Polyathylenimine 
als Ausgangsstof f e verv/endet, deren mittleres Molekularge- 
wicht 300 bis 6000, insbesondere 500 bis 3000 betragt. Als Poly 
carbonsauren eignen sich aliphatische Oder cycloaliphatische, 
gesattigte oder ungesattigte sowie aromatische Di- und Tricar- 
bonsauren, wie Oxal-, Malon-, Bernstein-, Glutar-, Adipin-, 
Pimelin-, Kork-, Azelain-, Sebacin-, Malein- und Fumarsaure , 
Benzoldicarbonsauren, Citronensaure, Tricarballylsaure , Trime- 
sinsaure sov/ie Cyclohexantricarbonsauren, ferner mehrv/ertige 
Carbonsauren, die Heteroatome, insbesondere Ather-, Thioather- 
und Aminogruppen enthalten, Beispiele fiir derartige mehrv/ertige 
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Carbonsauren i;ind die Diglykolsaure, Thiodiglykolsaure , 
IminodiessigsSure und Mi trilotriessigsaure . Auch Oemische 
der vorstc-hend genannten Carbonsauren konnen verwendet 
werden. Die Umsetzungsprodukte des Polyathy lenimins mit Di- 
carbonsauren werden bevorsugt verwendet. 

Die Darstellung der Folyamide erfolgt in bekannter Weise, 
beispielsweise durch mehrst Undiges Erhitzen des aus Saure 
und Polyalkylenimin bestehenden Gemisches im Vakuum Oder 
in Ge^enwart eines Losungsmittels, mit dem das Reaktions- 
wasser azeotrop abdestilliert v/erden kann. Anstelle der 
freien Di- "odcr Tricarbonsaureri korinen auch deren reaktions- - " 
fahige Derivatc, z.B. die Anhydride, Chloride Oder Bromide als 
Ausgangsstof f e eingesetzt werden. Pro Alkylenimineinheit wer- 
den vorzugnweise solche Mengen an Di- oder Tricarbonsaure 
angcwendet, dafi auf ein aus Polyalkylenimin bestehendes Makro- 
rnolckiil minder, tens ein Mol einer Di- bzw. Tricarbonsaure ent- 
fallt. Je nach mittlerem Molekulargewicht des Polyalky len- 
imins betragt das Molverhaltnis von Alkylenimineinheit zu 
mehrwert iger Carbonsaure in dem bevorzugten Bereich 50 : 1 
bis 10 : 1. 

Die in der anregebenen Weise hergestellen Polyamide sind 
von harzartigc-r Konsistenz und in Wasser bzw. Waschmittel- 
losungen lcslich bzw. dispergierbar . Sie k8nnen noch unter- 
geordnete Mengen an nicht umgesetzten Ausgangsstof f en ent- 
halten, die durch Extraktion mit organischen Losungsmitteln 
entfernt und gegebenenfalls erneut zur Umr tzung gebracht 
werden konnen. Da diese Verbindungen die .nigungseigenschaf - 
ten der Mittel jedoch nicht beeintrachtiga 1st eine Abtren- 
nung nicht erf orderlich. Infolge der Unloslichkeit der hoch- 
molekularen Verbindung n in organischen Losungsmitteln und 
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aufgrund ihres Gehaltes an niedermolekularen Anteilen 
versaGen die ublichen Methoden einer Molekulargewichts - 
bestimmung . Polymerisat ionsgrad und Molekulargewicht 
der Polyamide lassen sich daher nicht mit geniigender 
Genauigkeit angeben. 

Aufier den Polyamiden enthalten die erf indungsgeniSflen Wasch- 
und Reinigungsmittel die in solchen Mitteln ublichen ober- 
f lachenaktiven Stoffe, wie anionische, nichtionische Oder 
zwitterionische Waschaktivsubstanzen. Ferner konnen nicht- 
oberf lachenaktive anorganische und/oder organische Aufbau- 

salze_sjowie_V.erbi^ _ sein,_ die_ das_ Relnigungs - 

vermogen der Mittel bzw. den Weifigrad der behandelten Tex- 
tilien erhohen. 

Geeignete Waschrohstof f e sind solche vom Sulfonat- Oder 
Sulfattyp, beispielsweise Alkylbenzolsulf onate , insbesondere 
n-Dodecylbenzolsulf onat , ferner Olef insulf onate , wie sie 
beispielsweise durch Sulfonierung primarer oder sekundarer 
aliphatischer Monoolefine mit gasformigem Schwef eltrioxid 
und anschliefienue alkalische oder saure Hydrolyse erhalten 
werdcn, sowie Alkylsulf ona te s v/ie sie aus n-Alkanen durch 
Sulf ochlorierung oder Sulfoxidation und anschlieflende Hydro- 
lyse bzw. Neutralisation oder durch Disulf itaddition an de- 
fine erhaltlich sind. Geeignet sind ferner t*-Sulf of ettsaure- 
ester, primare und sekundare Alkylsulfate sowie die Sulfate 
von athoxylierten oder propoxylierten hohermolekularen 
Alkoholen. 
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Weitere Verbindungen dieser Klasse, die ggf . in den Wasch- 
mitteln vorliegen konnen, sind die hohermolekularen siil- 
fatierten Partialather und Partialester von mehrwertigen 
Alkoholen, wie die Alkalisalze der Monoa Iky lather bzw, der 
Monof ettsaureester des Glycerinmonoschwef elsaureesters 
bzw. der 1,2-Dioxypropansulf onsaure . Ferner kommen Sulfate 
von athoxylierten Oder propoxylierten Fettsaureamiden und 
Alkylphenolen sowie Fettsauretauride und Fettsaureisathio- 
nate infrage. 

Weitere geeignete anionische Waschrohstof f e sind Alkali- 
seifen von Fettsauren naturlichen Oder synthetischen Ur- 
sprungs, z.B. die Natriumseif en von Kokos-, Palmkern- 
oder Talgf ettsauren. Als zwitterionische Waschrohstof fe 
kommen Alkylbetaine und insbesondere Alkylsulf obetaine 
infrage, z.B. das ^-(NjN-Dimethyl-N-alkylammoniuin)- 
propan-l-sulf onat und ^-(N^N-Dimethyl-N-alkylammonium)^- 
hydroxypropan-l-sulf onat . 

Die anionischen V/aschrohstof f e konnen in Form der 
Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze sowie als Salze or- 
ganischer Basen, wie Mono-, Di- oder Triathanolamin, vor- 
liegen. Sofern die genannten anionischen und zwitterioni- 
schen Verbindungen einen aliphatischen Kohlenwasserstof f - 
rest besitzen, soil dieser bevorzugt geradkettig sein und 8 
bis 22 Kohlenstoffatome aufweisen. In den Verbindungen mit 
einem araliphatischen Kohlenwasserstof f rest enthalten 
die vorzugsweise unverzweigten Alkylketten im Mittel 
6 bis 16 Kohlenstoffatome. 

- 6 - 
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Als nichtionische oberf lachenaktive Waschaktivsubstanzen 
kommen in erster Linie Polyglykolatherderivate von Alko- 
holen, Fettsauren und Alkylphenolen infrage, die 3 bis 30 
Glykolathergruppen und 8 bis 20 Kohlenstof fatome im Kohlen 
wasserstof f rest enthalten. Besonders geeignet sind Poly- 
glykolatherderivate, in denen die Zahl der Xthylenglykol- 
athergruppen 5 bis 15 betragt und deren Kohlenwasserstof f - 
reste sich von geradkettigen, prim&ren Alkoholen mit 12 
bis 18 Kohlenstof fatomen Oder von Alkylphenolen mit einer 
geradkettigen, 6 bis 14 Kohlenstof fatorne aufweisenden 
Alkylkette ableiten. Durch Anlagerung" von 3 bis "1'5 "Mol 
Propylenoxid an die letztgenannten PolySthylenglykolather 
Oder durch Uberfiihren in die Acetale werden Waschrnittel 
erhalten, die sich durch ein besonders geringes Schaum- 
vermBgen auszeichnen. 

Weitere geeignete nichtionische Waschrohstof f e sind die 
wasserlos lichen , 20 bis 250 Xthylenglykolathergruppen 
und 10 bis 100 Propylenglykolathergruppen enthaltenden 
Folyathylenoxidaddukte an Polypropylenglykol, Xthylendi- 
aminopolypropylenglykol und Alkylpolypropylenglykol mit 
1 bis 10 Kohlenstof fa tomen in der Alkylkette. Die genann- 
ten Verbindungen enthalten Ublicherweise pro Propylen- 
glykol-Einheit 1 bis 5 Xthylenglykoleinheiten. Auch nicht- 
ionische Verbindungen vom Typ der Aminoxide und Sulfoxide, 
die ggf . auch athoxyliert sein konnen, sind verwendbar. 
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Geeignete Mischungsbestand teile sind ferner anorganische 
Reinigungssalze , insbesondere kondensierte Phosphate , 
wie Pyrophosphate, Triphosphate, Tetraphospha te , Trime- 
taphosphate, Tetrametaphosphate sov/ie hoherkondensierte 
Phosphate in Form der neutralen Oder sauren Natrium-, 
Kalium- Oder Ammoniumsalze . Vorzugsweise werden Alkali- 
triphosphate und ihre Geinische mit Pyrophosphaten ver- 
wendet. Weiterhin kommen Silikate in Fraj;e, insbesondere 
Natriumsilikat , in dem das Verhaltnis von Na 2 0 : SiOg 
1 : bis 1 : 1 betragt. 

Die kondensierten Phosphate- konnen auch ganz Oder "tellweise 
durch organische, reinigend wirkende, sticks toff- Oder 
phosphorhaltige Komplexierungsmittel ersetzt sein. Hierzu 
zahlen die Alkali- oder Ammoniumsalze der Nitrilotriessig- 
saure, A thy lendiaminotetraessigsaure, Diathylentriamino- 
pentacssi^'-'iure sov/ie die hoheren Homologen der genannten 
Aminopolycarbonsaure . Geeignete Homologe konnen beispiels- 
weise durch Polymerisation eines Esters, Amids oder Nitrils 
des N-^ssigsliureaziridir.s und anschliefiende Verseifung zu 
carbonsauren Salzen oder durch Umsetzung von Polyaminen 
mit einem Hoiekulargewicht von 500 bis 100 000 mit chlor- 
essigsauren oder bromessigsauren Salzen in alkalischem 
Milieu hergestcllt werden. Weitere geeignete Aminopoly- 
carbonsauren sind Poly-(N-I3-propionsaure ) -athylenimine 
vom mittleren Molekulargcv/icht 500 bis 200 000, die analog 
den H-Ecsigsaurederivaten erhaltlich sind. Brauchbare phos- 
phorhaltige Komplexierungsmittel sind die Alkali- und 
Ammoniumsalze von Aminopolyphosphonsauren, insbesondere 
Aminotri-(rnethylenphosphonsaure ) , Kthylendiaminotetra- 
(methylenphosphonsaure) , 1-Hydroxyathan-l, 1-diphasphon- 
saure , f-Icthylendiphosphonsaure, Kthylendiphosphonsaure 
sowie dor hohoren Homologen der genannten Polyphosphon- 
sauren. Auch Gsmische der vorgenannten Komplexierungs- 
mittel sir.,1 vorwendbar. 
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Als Mischungsbestandteile kommen weiterhin Neutralsalze , 
wie Natriumsulfat unci Natriumchlorid , sowie Stoffe zur 
Regelung des pH-Wertes in Betracht, wie Bicarbonate, 
Carbonate, Borate und Hydroxide des Natriums Oder Kaliums, 
f erner. Sauren, wie Milchsaure und Zitronensaure . Die Menge 
der alkalisch reagierenden Stoffe eirischliefllich der Al- 
kalisilikate und Phosphate soli so bemessen sein, da!3 
der pH-Wert einer gebrauchsf ahigen Lauge fiir Grobwasche 
9 bis 12 und fur Peinwasche 6 bis 9 betragt. 

Durch geeignete Kombination verschiedener oberf lachenalo 
tiver Waschrohstof f e bzw. Aufbausalze untereinander konnen 
in vielen Fallen Wirkungssteigerungen, beispielsv/eise eine 
"verbesserte Waschkraft oder ein vermindertes Schaumvermo- 
gen, erzielt werden. Derartige Verbesserungen sind bei- 
spielsweise moglich durch Kombination von anionischen rnit 
nichtionischen und/oder zwitterionischen Verbindungen un- 
tereinander, durch Kombination verschiedener nichtionischer 
Verbindungen untereinander Oder auch durch Mischungen von 
Waschrohstoff en gleichen Typs, die sich hinsichtlich der 
Anzahl der Kohlenstof f atome bzw. der Zahl und Stellung von 
Doppelbindungen oder Kettenverzweigungen im Kohlenwasser- 
stoff unterscheiden. Ebenso konnen synergistisch wirkende 
Gemische anorganischer und organischer Aufbausalze verwen- 
det bzw. mit den yorstehend genannten Gemischen kombiniert 
werden. 

t 

Die Mittel konnen entsprechend ihrem jeweiligen Verwen- 
dungszweck sauerstof f abgebende Bleichmittel enthalten, 
wie V/asserstoff peroxid, Alkaliperborate, Alkalipercar- 
bonate, Alkaliperphosphate, Harnstof f perhydrat und Alkali- 
persulfate oder aktivchlorhaltige Verbindungen, wie Al- 
kalihypochlorite, chloriertes Trinatriumphosphat und 
chlorierte Cyanursaure bzw. deren Alkalisalze. Die Per- 
verbindungen konnen im Gemisch mit Bleichaktivatoren und 
Stabilisatoren^wi^gl-^gi^e^i^i^ilikat , vorliegen. 
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Geeignete optische Aufheller sincl solche vom Bis-(tria- 
zinyl)-4,V -diaminostilbendisulf onsauretyp der Formal: 

in der X und Y die folgende Bedeutung haben: NH 2 j NH-CH^j ' 
NH-CH 2 -CH 2 0H, CH 5 -N-CH 2 -CH 2 0H, N(CH 2 -CH 2 0H) 2 , Morpholino, 
Dimethylmorpholino, NH-CgH^, NH-CgH^-SO^H, OCH^, CI, 
- wobei X und Y gleich oder ungleich sein-konnen.-Besonders 
geeignet sind solche Verbindungen i in denen X eine Anilino- 
und Y eine Diathanolamino- Oder Morpholinogruppe darstellen. 

Weiterhin kommen optische Aufheller vom Typ der Diarylpyra- 
zoline nachstehender Formel infrage: 

t 

Ar — C CH 0 

II I 

- N / 2 
Ar 

In dieser Formel bedeuten Ar und Ar 1 Arylreste, wie Phenyl, 
Diphenyl oder Naphtyl, die weitere Substituenten tragen kon- 
nen, wie Hydroxy^-, Alkoxy-, Hydroxyalkyl- , Amine-, Alkyl- 
amino-, Acylamino-, Carboxyl-, Sulfonsaure- und Sulfonamid- 
gruppen oder Halogenatome . Bevorzugt wird ein 1,3-Diaryl- 
pyrazolinderivat verwendet, in dem der Rest Ar eine 
p-Sulf onamidophenylgruppe und der Rest Ar 1 eine p-Chlor- 
phenylgruppe darstellt. Daneben konnen noch zum Aufhellen 
anderer Faserarten geeignete Weifitbner anwesend sein, 
beispielsweise solche vom Typ der Naphthotriazolstilbensul- 
f onate, Kthylen-bis-benzimidazole, Hthylen-bis-benzoxazole, 
Thiophen-bis-benzoxazole, Dialkylaminocumarine und des Cyano- 
anthracens. Diese Aufheller bzv;. ihre Gemische konnen in den 
Mitteln in Mengen von 0,01 bis 1,5 Gev/.-^, vorzugsweise- 0,1 
bis 1 Gev/.-^ enthalten sein. 



1922450 



Henkel & CI GmbH s*ii« 10 iur Poftntonmalduna 0 3860 

Zwecks Steigerung des Schmutztragevermogens konnen weitere 
bekannte Vergrauungsinhibitoren zugesetzt werden, wie Natrium 
celluloseglykolat Oder die wasserlSslichen Alkalisalze von 
freie Carboxylgruppen enthaltenden Polyestern und Polyamiden 
bzw. Vinylpolymeren. Hierzu zahlen die Polyester bzw. Poly- 
amide aus Tri- und Tetracarbonsauren und zweiwertigen 
Alkoholen bzw. Diaminen, ferner polymere Acryl-, Methacryl-, 
Malein-, Fumar-, Itacon-, Citracon- und Aconitsaure sowie 
die Mischpolymerisate der genannten ungesattigten Carbon- 
sSuren bzw, deren Mischpolymerisate mit Olefinen. 

Mittel, die zur Verwendung in Trommelv/aschmaschinen bestimmt 
s ind , en tha 1 ten~ zwec kmafligerweise bekannte schaumdampf end e 
Mittel, so z.B. gesattigte Fettsauren oder deren Alkali- 
seifen mit 20 bis 2k Kohlenstof f atomen bzw. Triazinderivate , 
die durch Umsetzung von 1 Mol Cyanurchlorid mit 2 bis 3 Mol 
eines aliphatischen, geradkettigen,, verzweigten Oder cyc- 
lischen primaren Monoamins oder durch Propoxylierung bzw. 
Butoxylierung von Melamin erhaltlich sind. 

Zur weiteren Verbesserung der ' schmutzlosenden Eigenschaften 
der erf indungsgemaGen Mittel konnen diese noch Enzyme aus 
der Klasse der Proteasen, Lipasen und Amylasen enthalten. 
Die Enzyme konnen tierischen und pflanzlichen Ursprungs, 
z.B. aus Verdauungsf ermenten oder Hefen gewonnen sein, wie 
Pepsin, Pancreatin, Trypsin, Papain, Katalase und Diastase. 
Vorzugsweise werden aus Bakterienstammen oder Pilzen, wie 
Bacillus subtilis und Streptomyces griseus, gewonnene ensy- 
matische Wirkstoffe verwendet, die gegeniiber Alkali, Per- 
verbindungen und anionischen V/aschaktivsubstanzen relativ 
bestandig sind .und auch bei Temperaturen zwischen 45° und 
70°C noch nicht nennenswert inaktiviert werden. 
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Die Wasch- und Reinigungsmittel konnen in fltissiger, 
pastoser oder fester, beispielsweise pulverf ormiger , 
granulierter Oder stUckiger Form vorliegen. Fliissige 
Praparate konnen mit Wasser mischbare Losungsmittel, 
insbesondere Kthanol und i-Propanol sowie Losungsver- 
mittler, wie die Alkalisalze der Benzol-, Toluol-, 
Xylol- oder Xthylenbenzolsulf onsaure enthalten. Zur Er- 
hohung des SchaumvermcSgens und zur Verbesserung der Haut- 
vertraglichkeit konnen ggf . Alkylolamide, wie Fettsaure- 
mono- und diSthanolamide zugesetzt werden. AuSerdem kon- 
nen die Gemische Farb- und Duftstoffe, bactericide V/irk- 
stoffe, avivierend wirkende Stoffe sowie FUllstoffe, 
- beispielsweise Harnstoff, enthalten-. - 

Die Herstellung der erf indungsgemaBen Mittel kann in Ub- 
licher Weise durch Mischen, Granulieren oder SprUhtrocknung 
erfolgen. Sofern Enzyme verwendet werden, empfiehlt es 
sich, diese mit nichtionischen Waschrohstof f en und ggf. Duft- 
stoffen zu vermischen oder in der Schmelze eines kristall- 
wasserhaltigen Salzes, z.B. Glaubersalz, zu dispergieren 
und diese Vorgemische anschlieflend mit den Ubrigen Pulver- 
bestandteilen zu vereinigen. Hierdurch v/erden die Enzyme 
mit den Ubrigen Pulverpartikeln verkittet, so dafl die Gemische 
nicht zur Staubbildung bzw. nicht zum Entmischen neigen. 

Die qualitative und quantitative Zusammensetzung der erf In- 
dungsgemaBen Mittel hangt weitgehend von deren Einsatzgebiet 
ab. Der Gehalt an Polyamid aus Polycarbonsaure und Polyalkylen- 
imin betragt 0,1 bis 20, vorzugsweise 0,2 bis 10 Gev/ichtspro- 
zent. Die Differenz von 80 bis 99*1/ vorzugsv/eise 90 bis 
99#8 Gewichtsprozent entfallt auf sonstige Waschmittelbestand- 
teile, deren quantitative Zusammensetzung folgendem Schema 
entsprechen kann (Angaben in Gewichtsprozent): 

- 12 - 
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1 bis 40 % mindestens einer Verbindung aus der Klasse 
der anlonischen, nichtionischen und zwitterionischen 
Waschaktivsubstanzen, 

10 bis 80 % mindestens eines nichtoberf lachenaktiven, 
reinigungsverstSrkend bzw. komplexierend wirkenden Auf- 
bausalzes, 

10 bis 50 % einer Perverbindung, insbesondere kristall- 
wasserhaltiges Oder wasserfreies Natriumperborat, sowie 
deren Gemische mit Stabilisatoren und Aktivatoren, 
0,1 bis 20 # sonstige Hilfs- und Zusatzstoff e . 

Die Waschaktivsubstanzen k<Jnnen bis zu 100 %, vorzugsweise 
5 bis" 70 % aus Verbindungen vom Sulf onat- und bzw. Oder 
Sulfattyp, bis zu 100 %, vorzugsweise 5 bis 40 % aus nicht- 
ionischen Verbindungen vom Polyglykolathertyp und bis zu 
100 %, vorzugsweise 10 bis 50 % aus Seife bestehen. Die 
Aufbausalze konnen bis zu 100 %, vorzugsweise 25 bis 95 % 
aus Alkalimetalltriphosphaten und deren Gemischen mit Al- 
kalimetallpyrophosphaten, bis zu 100 vorzugsweise 
5 bis 50 % aus.einem Alkalimetallsalz eines Komplexierungs- 
mittels aus der Klasse der PolyphosphonsSuren, Nitrilotri- 
essigs&ure, Xthylendiarainotetraessigsaure und bis zu 
100 vorzugsweise 5 bis 75 % aus mindestens einer Ver- 
bindung aus der Klasse der Alkalimetallsilikate, Alkali- 
motalloarbonate und Alkalimetallborate zusammengesetzt 
sein. i 

Zu den sonstigen Hilfs- und Zusatzstof fen zahlen neben den 
optischen Aufhellern Insbesondere die Sehauminhibltoren, 
die in den erfindungsgemSflen Mitteln in einer Menge bis 
zu 5 vorzugsweise in einer Menge von 0,2 bis 3 % an- 
wesend sein kbnnen, ferner die Enzyme, die in einer Menge 
bis zu 5 *, vorzugsw ise 0,2 bis 3 % vorllegen kbnnen und 
di zusStzlichen Vergrauungsinhibitoren, deren Ant il 
bis zu 5 %, vorzugsweise 0,2 bis J betragen kann. 

009845/1 7B0 

- 13 - 



1 922450 



Henke! & Cle GmbH Scitc 13 *ur Pafentanmeldung 0 3^60 



Im folgenden 1st eine Rezeptur angegeben, die sich in 
der Praxis besonders bewahrt*hat. 

Beispiele 

A. Pulverf ormiges, schwachschaumendes Waschmittel: 

3 15 % Sulf onatwaschrohstof f aus der Klasse der 

Alkylbenzolsulf onate, Olef insulf onate und 
n-Alkansulf onate, 

0,5 - 5 % Alkylpolyglykolather (C^-Cjg-Alkyl) Oder 
Alky lphenolpolyglykolather (Cg-C 1 ^ -Alkyl ) 
mit 5 bis 10 Xthyiengiykolathergruppen, 

0 5 % Seife C^-Cjq, 

0,2 - 5 % Schaumdampfungsmittel aus der Klasse der 

Trialkylmelamine und der gesattigten Fett- 
sauren bzw. deren Alkaliseifen mit 20 - 24 
Kohlenstof fatomen, 
10 - 50 % eines kondensierten Alkaliphosphates aus 

der Klasse der Pyro- bzw # Tripolyphosphate, 
0,1 - 5 % Polyamid aus Polyathylenimin und Di- Oder 
Tricarbons auren 

1 5 % Natriums ilikat, 

10 35 % Natriumperborattetrahydrat, 

0 5 % Enzym, 

0,05 - 1 % mindestens eines optischen Auf hellungsmittels 
aus der Klasse der Diaminostilbendisulf on- 
saure- bzw. Diarylpyrazolinderivate, 

0,1 - 30 eines anorganischen Salzes aus der Klasse 

der Carbonate, Bicarbonate, Borate, Sulfate 
und Chloride von Alkalimetallen, 

0 k % Magnesiums ilikat, 

0,5 - 3 % Natriumoelluloseglykolat . 

- 14 - 
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Beispiele 2 bis 16 

Die vergrauungsinhibierende Wirkung der in den folgenden 
Beispielen beschriebenen Verbindungen wurde nach der bekann- 
ten "Soil-Redeposition" -Methode geprtlft [ vgl. H. STCPEL 
"Textil-Praxis" Bd. 3, Seite 264 (1954)]. Dabei werden in 
einer Laborwaschmaschine (Lounder-Ometer ®^ ATLAS, Chicago 
USA) Jewells 4 Lappchen aus dem zu untersuchenden Gev/ebe 
von 8,3 g Gesamtgewicht zusammen mit 1,3 g eines kiinstlich 
angeschmutzten Baumwollgarnes 30 Minuten bis zu dreimal 
gewaschen. Danach wird der Ref lexionsv/ert mit einem Photo- 
meter (Slrepho®der Pa. CARL ZEISS, unter Verwendung des 
Filters Nr. 6) ermittelt. 

Die zur Anschmutzung des Baumwollgarnes benutzte praxisnahe 
Staub/Hautf ettkombination besteht aus einem Gemisch von Kao- 
lin, Eisenoxidschwarz, RuB und synthetischem Hautfett (aus 
1/3 Pettsauren, 1/3 ~->fct und 1/3 Kohlenwasserstoff en) . Das 
Baumwollgarn enthalt nach der Ansohmutzung ca . 11 ^ Pigmente 
und ca. 2 % Hautfett. 



Verwendet wurde ein Waschmittel der Zusanraensetzung( in Gewichts 
prozent) : 

8 % n-Dodecylbenzolsulf onat (Na-Salz) 

3 % Oleylalkohol mit 10 Xthylenglykolathergruppen 

3 % Na-Seife aus gesattigten C 12 -C 22 -Fettsauren 
40 % Pentanatriumtriphosphat 
22 fo Natriumperborat 

3,5 % Natriumsilikat (Na 2 0:Si0 2 =l :3,3) 

2,5 % Magnesiumsilikat 

0,2 £ Na-Nitrilotriazetat 

0,3 £ optische Aufheller 

Diesem Mittel wurden 4 ?! an Vergrauungs inhibit oren zugesetzt. 
Die Differenz bis 100 % entfiel auf Natriumsulf at . 
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Die Anwendungskonzentration der Waschmittel betrug 5 g/l# 
die Harte des Wassers 10°dH. Die Textilproben aus Synthese- 
gewebe (Polyesterf aser) und Mischgewebe (Polyesterf aser mit 
veredelter Baumwolle sowie Polypropylenfaser mit Baumwolle) 
wurden bei 60°C, die aus veredelter Baumwolle bei 90°C ge- 
waschen. Das Gewichtsverhaltnis von Textilgui; cu Waschflotte 
betrug 1 : 30. Nach einer Waschdauer von 30 Minuten wurden 
die Textilproben viermal mit destilliertem Wssser gesplilt.. 
Nach drei Waschbehandlungen v/urde der Weifigrsd der Proben 
auf photometrischem Wege bestimmto 

Zur Herstellung der erf indungsgemSflen Vergrauungslnhibitoren 
wurde eine LOsung von PolySthylenimin und mchrwer tiger Carbon- 
saure in Xylol solange zum Sieden erhitzt, bis pro Mol 
mehrwertiger Carbons&ure 2 Mol Wasser azeotrop abdestilliert 
waren. Das nach Abdestillieren des LOsungsmittels zurtlck- 
bleibende Harz war ohne weitere Nachbehandlung verwendbar. 

Das mittlere Molekulargewicht des verwendeten PolySthylen- 
imins, die eingesetzte CarbonsHure sowie das MolverhSltnis 
(Mol Athylenimineinheiten zu Mol Di- bzv/ # Tricarbons&ure) 
sind der folgenden Tabelle zu entnehmen, ebenso die Remissions 
werte der gewaschenen Textilien. Zum Vergleich wurden Wasch- 
versuche ohne Anwendung eines Vergrauungs inhibitors bzw. unt r 
Verv/endung von Natriumcelluloseglykolat durchgef Uhrt . Die 
Ergebnisse zeigen eine deutliche Uberlegenheit der erfindungs- 
gemaBen Mittel. 
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BeUp. 


Vergrauungsinhibltor 
Molekular- DlcarboniMure 
gewlcbt des 
Poiylthy- 
lenlmlns 


Mnlv^r- 

□A lUlLS 


Remiuioniwerte dcr Textilprobcn 
Polyester Polyester mit Polypropylen 

vercdelter mit Baumwolle 

Baumwolle 


Veredelte 
Baumwolle 


2 


600 


OxAltXuie 


14 : 1 


58,9 


65,7 


56,7 


80,1 


3 


1200 ' 


m 


28: 1 


60.9 


65,3 


59.8 


80,5 


4 


1800 


m 


42: 1 


58,7 


60,5 


54,1 


81,7 


5 


600 


VCIUIICUUAUJC 


14 i 1 


0 

uO| V 


OO, O 


60, 2 


80,3 


6 


1200 


■ 


28: 1 


56.0 


57,0 


53,8 


78.6 


7 


1800 


* 


42* 1 


58,6 


61,4 


58,3 


82,6 


8 


600 


Adipintaure 


14 : 1 


58.2 


74,7 


59,9 


79,4 


9 


1200 


• 


28: 1 


59,3 


76.3 


63.0 


75,2 


10 


1800 


* 


42: 1 


80,3 


63,9 


62.4 


82,5 


11 


600 


TerepbthaliXure 


14 : 1 


60,8 


66,4 


59,4 


80,5 


12 


1200 


m 


88:1 


67,2 


61,1 


57.6 


77,6 


IS 


1800 




42: 1 


62,1 


63,9 


58,9 


82,5 


14 


600 


Citron enilure 


14 r 1 


57,6 


75,3 


48,7 


"81. 4 ~ 


15 


1200 


■ 


28: 1 


58,7 


76,6 


50,2 


82,0 


16 


1800 


■ 


42 : 1 


59,7 


74,3 


50,5 


81.8 


A 
B 


oboe Vergriuungsinbibitor 
NauiumcellulotegiykoUt 


38,7 
38,9 


53,1 
53,4 


35,6 
36,0 


60,7 
60,5 
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PatentansprUohe 

1. Wasch- und Reinigungsmittel mit einem Gehalt an ober- 
f lachenaktiven V/aschrohstof f en sowie ggf , an nichtoberf lachen- 
aktiven Aufbausalzen und reinigungsverstSrkend wirkenden 
Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, dafl sie 0,1 bis 20 * 
Gewichtsprozent , bezogen auf die Menge der anwesenden Fest- 
stoffe, an wasserloslichen oder in Wasser dispergierbaren 
Polyamiden enthalten, die durch Umsetzung von Polyathylen- 
imin oder Polypropylenimin vom mittleren Molekulargewicht 
500 bis 6000 mit 2 bis 10 Kohlenstof fatome im Molektil ent- 
haltenden Di- und/oder Tricarbonsauren erhSltlich sind 
_und in denen das Molverhaltnis von Alky lenimlneinheit zu_ 
mehrwertiger Carbonsaure 100 : 1 bis 5 : 1 betragt. 

2. Mittel nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Gehalt 
an Polyamiden, erhaltlich aus Polyathylenimin vom mittleren 
Molekulargewicht 500 bis 3000 und mehrwertigen Carbonsauren. 

3. Mittel nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch eine 
Gehalt an Polyamiden, erhaltlich aus DicarbonsSuren und 
Polyathylenimin . 

4. Mittel nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt an Polyamiden, erhaltlich aus Citronensaure und Poly- 
athylenimin. 

5. Mittel nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet durch einen 
Gehalt an Polyamiden, bei denen das Molverhaltnis von Xthylen- 
imineinheiten zu mehrwertiger Carbonsaure 50 : 1 bis 10 : 1 
betragt . 

6. Mittel nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl 
der Gehalt an Polyamid, bezcgen auf Feststoff gehalt, 0,2 
bis 10 Gewichtsprosent betragt. 
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7. Mittel nach Anspruch 1 bis 6, worin die nicht aus dem 
Polyamid bestehenden Bestandteile zu 1 bis kO % aus min- 
destens einer Verbindung aus der Klasse der anionischen, 
nichtionischen und zwitterionischen Waschaktivsubstanzen 
bestehen. 

8. Mittel nach Anspruch 1 bis 6, worin die nicht aus dem Poly 
amid bestehenden Bestandteile zu 10 bis 80 % aus mindestens 
einem nichtoberf lMchenaktiven Aufbausalz bestehen. 

9. Mittel nach Anspruch 1 bis 6, worin die nicht aus dem 
Polyamid bestehenden Bestandteile zu 10 bis 50 % aus einer 
Perverbindung sowie deren Gemische mit Stabilisatoren und ~ 
Aktivatoren bestehen. 

10. Mittel nach Anspruch 7* worin die Waschaktivsubstanzen 
bis zu 100 %, vorzugsweise 25 bij 70 % aus solchen vom 
Sulfonat- und bzw. Oder Sulfattyp, bis zu 100 % $ vorzugs- 
weise 5 bis 40 % aus nichtionischen Verbindungen vom Poly- 
glykolathertyp und bis zu 100 % 9 vorzugsweise 10 bis 50 % 
aus Seife bestehen. 

11. Mittel nach Anspruch 8, worin das Aufbausalz bis 

zu 100 %, vorzugsweise 25 bis 95 % aus Alkalimetalltri- 
phosphaten und deren Gemischen mit Alkalimetallpyrophos- 
phaten, bis zu 100 %, vorzugsweise 5 bis 50 fo aus einem 
Alkalimetallsalz eines Komplexierungsmittels aus der Klasse 
der Polyphosphonsauren, Nitrolotriessigsaure , X thy lend iamino- 
tetraessigsaure und bis zu 100 vorzugsweise 5 bis 75 % 
aus mindestens einer Verbindung aus der Klasse der Alkali- 
metallsilikate, Alkalimetallcarbonate und Alkalimetallborate, 
besteht . 

12. Mittel nach Anspruch 9> worin die Perverbindung aus 
wasserfreiem und bzw. Oder kristallwasserhaltigem Natrium- 

perborat besteht. QQ9845/17*Q 
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13 • Mittel nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie bis zu 5 vor2Ugsweise 0,2 bis 3 % an mindestens 
einem Schauminhibitor aus der Klasse der gesfittigten, 
20 bis 22 Kohlenstof fatome enthaltenden PettsHuren und 
deren Alkalimetallseif en, sowie der substituierten Tri- 
azine, erhSltlich durch Umsetzung von 1 Mol Cyanurchlorid 
mit 2 bis 3 Mol eines primttren Monoamins bzw. durch Propo- 
xylierung und bzw. Oder Butoxylierung von Melamin, enthalten. 

14. Mittel nach Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie bis zu 5 %$ vorzugsweise 0,2 bis 3 % an Bnzymen 
enthalten. 

15. Mittel nach Anspruch 1 bis 13 # dadurch gekennzeichnet, 
daB sie bis zu 5 % $ vorzugsweise 0,2 bis 3 % an Vergrauungs- 
inhibitoren enthalten. 

16. Mittel nach Anspruch 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie 0,01 bis 1,5 % an optischen Aufhellern enthalten. 

17. Mittel nach Beispiel 1. 
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